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1.  Cabine de conduite

Cabine de conduite animée et contrôlable – schéma des éléments de commande et d'affichage



1 Indicateur de vitesse

2 Indicateur de puissance de freinage actuelle

3 Levier de sélection de puissance de freinage

4 Levier de sélection de vitesse

5 Horloge

6 Interrupteur d'arrêt d'urgence

7 Levier de sélection d'avertisseur sonore

8 Indicateur de pression de freinage disponibler

9 Indicateur de pression de freinage appliquée

    



Bienvenue dans votre nouveau lieu de travail : la cabine de conduite de l'Alstom Coradia A-TER/SNCF X73500

Tous les éléments de commande décrits dans le schéma peuvent être facilement sélectionnés dans la vue cabine (accessible via la touche 8) dans EEP à l'aide 
du pointeur de la souris et déplacés en appuyant sur le bouton gauche. Pour réinitialiser les commandes, utilisez la touche Maj en plus du bouton gauche de 
la souris. Toutes les commandes sont également accompagnées d'une info-bulle dans la vue cabine, vous permettant ainsi de visualiser facilement l'élément 
que vous contrôlez.

Exemple : TipText « Klaxon »



2. Fonction d'étiquetage



Le Coradia A-TER/X73500 dispose d'une fonction de lettrage. Cela vous permet de « recréer » des autorails sur votre réseau avec des 
numéros de locomotive (1) et des destinations de train (2) différents et uniques.

REMARQUE importante :

Les polices suivantes sont utilisées pour la fonction de lettrage, qui doivent être installées pour un affichage correct des modèles sur votre PC:

 Arial (disponible sur tous les PC par défaut)

 Advanced LED Board-7

Les polices peuvent être téléchargées gratuitement ici:

https://www.cdnfonts.com/advanced-led-board-7.font

 

J'espère que vous apprécierez les modèles ! Amusez-vous bien avec ça.

Cordialement, 
Alexander Geist (AG3)


