
Strassentunnel Portale in Sommer- und Winterausführ ung 
 

 
 
Die Maße der Portale betragen L2250xB2600xH5100 und der 
Gleiskörper liegt in einer Höhe von 10cm. 
Das Einsetzen der Portale erfolgt am besten mit irgendeinen 
Strassentunnel aus den Strassenstilen, den man im Berg weiterführt. 
  
Die Modelle sind für Gleisobjekte/Strassen gebaut, aber sie lassen sich 
bei Bedarf auch durch Kopieren in die jeweiligen Ordner als Immobilien 
oder Gleisobjekte/Gleise verwenden. 



 
 
Dabei werden die *.gsb und *.ini-Dateien aus dem Quellordner kopiert. 
 
Wenn zwei Parallel-Tunnel verlegt werden, dann müssen die Strassen 
einen Abstand von 12,10m haben. So liegen die Portale direkt 
nebeneinander. 
 

 
 
Bei der Verwendung der Portale für Gleise und zwar bei Parallelgleisen, 
ist das Immobilienmodell gut geeignet und es wird um 1.3 skaliert. 



 
 
Für das Einfachgleis bleibt die Skalierung bei 1.0 oder kleiner oder es 
wird das „Gleisportal“ benutzt. 
 
Hinweis: Nach dem Kopieren bleiben die Originalnamen erhalten. 
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