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1. Kurzbeschreibung

Der Modellkatalog ist Zusatzprogramm zu EEP ab Version 7.0, das einen Uberblick
Uber alle ab EEP7 erschienenen 3D-Modelle bieten soll. Zu jedem Modell stehen
eine Vielzahl an Detailinformationen und jeweils ein Modellbild zur Verfigung. Eine
groBe Zahl mdglicher Filtereinstellungen und Suchmaoglichkeiten sorgt dafur,
dass Sie immer den vollen Uberblick behalten. Durch seine Effektivitat in der
Modellsuche bietet sich der Modellkatalog hervorragend als Bauassistent zu EEP an.

Neben diesem Grundgerust bietet der Modellkatalog weitere ntitzliche Funktionen an.
So ist z.B. ein Abgleich mit dem eigenen Modellbestand oder die Analyse
beliebiger Anlagen auf fehlende Modelle mdglich. Beliebige Filterungen kénnen als
eine .csv-Modellliste exportiert und importiert werden oder zur Erstellung
sogenannter individueller Ressourcen genutzt werden. So hilft der Modellkatalog
lhnen auch in EEP selbst immer den vollen Uberblick zu behalten.

AulRerdem besteht noch die Mdglichkeit der Betrachtung gespeicherter Block-
Dateien. Hier sollten insbesondere die Zugverbande genannt werden, welche
detailliert betrachtet und bearbeitet werden kdnnen.

Fiur genauere Informationen zu den einzelnen Funktionen des Programms lesen Sie
bitte die entsprechen Kapitel dieser Dokumentation, in denen diese genau erklart
werden.
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2. Die Grundidee hinter dem Modellkatalog

Gerade fur ,Neulinge®, die noch nicht lange mit EEP arbeiten, stellt es sich als ein
groRes Problem heraus, den Uberblick uber die Modellvielfalt von EEP zu behalten.
Bisweilen soll es dieses Problem auch bei den ,alten Hasen“ geben, die bereits von
Beginn an dabei sind. Da die Modelle des EEP-Grundbestands zu einer detaillierten
Anlagengestaltung meist nicht ausreichen, schaut man sich nach Freemodellen oder
im EEP-Shop um. Der Modellbestand wachst und wachst. Der Uberblick ist auf jeden
Fall weg! Oder wissen Sie auf die Schnelle, welche Modelle von lhnen LOD
unterstitzen oder befahrbar sind? Schon ware da ein Zusatzprogramm, welches

einem bei der Modellsuche hilft. Und genau dies tut der Modellkatalog!

Das Programm geht sogar noch weiter. Und zwar zeigt es Ihnen zusétzlich auch alle
anderen ab EEP7 verflgbaren Modelle, Uber die Sie vielleicht noch gar nicht
verfligen. So ist es ein leichtes, unentdeckte Freemodellsets zu finden oder gezielt
Shopsets zu erwerben, um lhren Modellbestand weiter zu erh6hen und dabei stets
den vollen Uberblick zu behalten.

Der Modellkatalog bietet Ihnen zu jedem Modell ein Bild, sowie eine Vielzahl an
zugehdorigen Modelleigenschaften und -informationen. Welche dies sind, kdnnen Sie
der Ubersicht in einem spateren Kapitel dieser Dokumentation entnehmen. Die
Gesamtansicht kann hierbei mithilfe einer grol3en Zahl verschiedenster Filter soweit
eingeschrankt werden, dass Sie nur noch diejenigen Modelle im Blick haben, die Sie
auch wirklich interessieren. Eine genaue Auflistung der mdglichen Filter finden Sie

ebenfalls in einem spateren Kapitel dieser Dokumentation.

Mit der Zeit stellte sich heraus, dass die gesammelten Modellinformationen ganz
neue Moglichkeiten geschaffen haben. So wurde im Laufe der Programmentwicklung
die Moglichkeit implementiert, beliebige Filterungen als .csv-Modelllisten auszugeben
bzw. Uber .csv-Modelllisten zu importieren. So besteht zum Beispiel die Mdglichkeit,
zu erstellten EEP-Anlagen eine detaillierte Liste enthaltener und bendétigter Modelle
anzufertigen. Desweiteren lassen sich auch sogenannte individuelle Ressourcen

erstellen. Hierbei wird der urspringliche Ressourcenordner lhres EEP auf die im
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Modellkatalog durch Filter eingestellte Auswahl an Modellen eingeschrankt. So
kénnen Sie beispielsweise auch Ihren Ressourcenordner von alten unansehnlichen
Modellen befreien. Eine andere Mdéglichkeit, sich von alten Modellen zu trennen, ist
die ab EEP 10 verfigbare Moglichkeit, Modelle als ,alte Modelle“ zu kennzeichnen.
Auch hierbei hilft Ihnen der Modellkatalog.

Zuletzt sollte die Mdoglichkeit erwahnt werden, dass mit dem Modellkatalog
Zugverbande genauer betrachtet und auch erstellt werden kénnen. Speichert man
sich in EEP viele Rollmaterialzusammenstellungen als Block (.rss) ab, so verliert man
auch hier sehr schnell den Uberblick. Der Modellkatalog unterstiitzt Sie dabei eine
abgespeicherte Zugzusammenstellung jederzeit wiederzufinden, indem er alle Ihre
Zugzusammenstellungen mit Bildern versieht und untereinander darstellt. So ist es
ein Leichtes innerhalb kirzester Zeit den gewinschten Zugverband in EEP

aufzugleisen.

3. Installation und Installationshinweise

3.1. Systemvoraussetzungen

Um den Modellkatalog im vollen Umfang nutzen zu kbnnen, benétigen Sie:

e Eine EEP-Version EEP 7 oder hdher
e mindestens 4GB RAM Arbeitsspeicher

e ca. 2 - 3 GB freien Festplattenplatz fur die Daten. Bedenken Sie hierbei, dass
der bendtigte Speicherplatz durch neu katalogisierte Modelle in den néchsten

Jahren deutlich ansteigen kann und wird!

e AuRerdem wird eine aktive Internetverbindung bendtigt, um die
Programmaktivierung und alle Funktionen des Modellkatalogs nutzen zu

kdnnen.
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3.2. Installation des Modellkatalogs

Fuhren Sie das Installationsprogramm mit Administrationsrechten aus und folgen Sie
den Anweisungen. Es ist zu empfehlen, das Programm auf einer (wenn vorhanden)
Datenpartition (also nicht C:) zu installieren, da doch eine grof3e Datenmenge

gespeichert wird und damit ein einfacheres Datenbackup moglich ist.

Am Ende der Installation erscheint folgendes Fenster:

1 Setup: EEP_ModellKatalog - V

e auch die kompletten Mode
ite wird beim Beenden

Modellupdateda

Abbildung 1: ,Installation-Beendet“-Fenster

Wenn Sie jetzt die Schaltflache ,Beenden” betatigen, dann wird die Webseite mit den
Modellupdates geoffnet. Da die Basisdaten einen Umfang von ca. 1,6 GB haben,

sind diese vom Programm getrennt auf unserer Supportseite abgelegt.
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Sollten Sie die DVD-Version des Modellkatalogs erworben haben, so
befinden sich die 3 Installationspakete bereits auf Ihrer DVD und mussen
nicht heruntergeladen werden.

Starten Sie jetzt den Download der 3 Installationspakete:
EEP_MK_Basisdatenl.exe
EEP_MK_Basisdaten2.exe
EEP_MK_Basisdaten3.exe

In der Zwischenzeit rufen Sie bitte den Modellkatalog auf, um die Lizenzierung durch-

zufthren.

Fur die Aktivierung lhres Modellkatalogs bendtigen Sie eine aktive
Internetverbindung! Die Aktivierung ist ausschlie3lich Uber das Internet
maglich.

Nach dem Start des Programms erscheint folgendes Dialogfenster:

-
Pregrammaktivierung

Bitte geben Sie die Seriennummer (S,M) ein

e

Abbildung 2: Programmaktivierung

Hier geben Sie Ihre Serien-Nummer (S/N) ein, die auf Ihrer Rechnung vermerkt ist.
Nachdem Sie dort die Nummer eingegeben und die Schaltflache ,Aktivieren® betatigt
haben, wir Ihnen folgender Dialog angezeigt:
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,

Thre Aktivierungs-Mummer lautet:

= - - =

" l In Zwischenablage kopieren

Die Aktivierungs-Mr. bitte auf der Webseite, die Sie mit der Schaltflache "Registrierungsserver starten”
aufrufen kiinnen, eingeben um Ihren persdnlichen Aktivierung-Code zu erhalten.

Registrierungsserver starten

Sollte der Aufruf Thres Webbrowsers aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, kinnen Sie die Seite
auch manuell aufrufen. Die Adresse lautet:

https: /feepshopping. de /Modellkatalog/
Hier bitte den persdnlichen Aktivierung-Code eingeben und die Schaltfidche “Aktivieren” betétigen.

Sie kdnnen den Modellkatalog bis zu 3-mal installieren. Falls Sie eine Fehlermeldung erhalten, so
kontaktieren Sie bitte den Support des Trend-Verlags unter den bekannten Adressen oder
Telefon-ummern.

Abbildung 3: Programmaktivierung

Wenn Sie jetzt die Schaltflache ,Registrierungsserver starten* betatigen, dann wird
Ihr Webbrowser mit der Seite des TREND-Registrierungsservers aufgerufen. Sollte
der Webbrowser nicht starten, dann konnen Sie diesen auch manuell unter

https://eepshopping.de/Modellkatalog aufrufen.

Nach der Anmeldung beim TREND-Shop und Eingabe der Aktivierungs-Nummer
erhalten Sie I|hren personlichen Aktivierungs-Code, den Sie mittels der
Zwischenablage im Unteren Teil dieses Dialogfeldes eingeben kénnen. Jetzt noch
die Schaltflache ,Aktivieren betatigen, dann ist das Programm registriert und

einsatzbereit.

Sie konnen den Modellkatalog bis zu 3-mal installieren. Falls Sie eine Fehlermeldung
erhalten, so kontaktieren Sie bitte den Support des Trend-Verlags unter den

bekannten Adressen oder Telefon-Nummern.

Wenn die 3 Basisdatenpakete geladen haben, fuhren Sie diese in der
Reihenfolge (Basisdatenl, 2 und 3) aus! Dabei darf der Modellkatalog
nicht gestartet sein!
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https://eepshopping.de/Modellkatalog

Die Installation der Basis-Modellpakete dauert, je nach Rechnerausstattung, ca. 15-

30 Minuten, da hier eine grof3e Datenmenge bewegt wird.

Am Ende der Installation wird automatisch ein Scan der Daten aufgerufen. Danach

ist Ihr Modellkatalog einsatzbereit.

3.3. Den Modellkatalog startklar machen

Starten Sie nun den Modellkatalog. Gehen Sie in der oberen Leiste auf den Reiter
,Datenverwaltung und Hilfe“. Daraufhin 6ffnet sich ein Untermend, in welchem Sie

bitte zunachst auf ,Programmeinstellungen...” klicken.

Es o6ffnet sich folgendes Fenster:

Programmeinstellungen

ModellKatalog-Datenverzeichnis:

I
[ | Eingestelite Kategorien merken

I [ "veraltete Modelle™ ausblenden
Regelmalig auf Programmupdates prifen

EEP Version, mit der die Daten abgeglichen werden sallen:

(VEEP7 ()EEP8 () EEPS @ EEP 10

[ IUpdate der Programmdefinitionen ]

Abbildung 4: Programmeinstellungen

Seite 8 von 40



Bei der Installation werden bereits alle notwendigen Daten gesetzt, die Sie hier aber
noch anpassen bzw. veréandern konnen. Hier kbnnen Sie ein Verzeichnis auswahlen,
in welchem der Modellkatalog die benétigten Daten (Bilder und andere Dateien)

abspeichern soll.

Dieses Verzeichnis wird bei der Installation bereits gesetzt. Das hier angegebene
Verzeichnis bitte nur andern, wenn Sie dieses manuell verschieben wollen oder
bereits verschoben haben. Bedenken Sie hierbei, dass die Daten im Endeffekt
mehrere Gigabyte Speicherplatz einnehmen.

Wahlen Sie unten die EEP-Version, mit der der Modellkatalog seine Daten
abgleichen soll. Alle Veranderungen, die der Modellkatalog an den
Ressourcenordnern lhres EEPs durchfihren kann, erfolgen ausschlieBlich im
Ressourcenordner der hier ausgewahlten EEP-Version. Sollte lhre Version neuer
sein als die hier aufgefuhrten EEP-Versionen, dann kdnnen Sie unter ,Hilfe-->Auf
Programmupdates prufen...“ die aktuelle Version laden. Dabei wird allerdings nur auf

Updates innerhalb Ihrer Hauptversion geprift.

Mit der Schaltflache ,Update der Programmdefinitionen® werden die Definitionen der
Konstrukteure etc. neu erstellt und dann Uber das Internet aktualisiert. Dies ist nur
notwendig, falls diese Dateien beschadigt wurden oder die Datenstrukturen
beschadigt sein sollten. Die Definitionen der neu hinzugekommenen Konstrukteure

werden automatisch bei den Datenupdates gemacht.

4. Beschreibung der Programmfunktionen

4.1. Beschreibung der Kachelanzeige

Der Hauptbestandteil des Modellkatalogs ist die sogenannte Kachelanzeige. Hierbei
werden die nach aktueller Filterung und Kategorienauswahl angezeigten Modelle in
Form sogenannter Bilderkacheln aufgereiht. Unter jedem Modellbild steht der

deutsche Modellname. Jeder Start des Modellkatalogs fuhrt zwangslaufig zu dieser
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Anzeige. Durch einen doppelten Mausklick auf eines der Modellbilder 6ffnen sich die

Modelldetails zu diesem Modell. Mehr dazu im Kapitel ,Modelldetails .
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Abbildung 5: Kachelanzeige

Die Kachelanzeige kann an eigene Bedurfnisse angepasst werden. Dies geschieht,

indem in der oberen Leiste der Reiter ,Anzeige“ ausgewahlt wird.

d Anzeige Blocke Modell-Listen

g und Hilfe
elanzel Li i |3, Filter defini aktuelle Filterliste: keine ';
e e A3 Kieine Bilder v| Nur gefilterte Modelle anzeigen 21 Auswahl in Filterliste kopieren / Filterlisten bearbeiten... S
5, Anlagendatei
|4 Kategorien auswahlen... einlesen...

Abbildung 6: Der Reiter "Anzeige"

Dort befinden sich zwei Teilbereiche ,Ansicht* und ,Filter”. Der Teilbereich ,Filter”
wird in einem Extra-Kapitel ,Filterung der Anzeige“ in dieser Dokumentation

beschrieben. Der Teilbereich ,Ansicht® beinhaltet Einstellungsmoglichkeiten der
Kachelanzeige.

So konnen durch einen Klick auf ,Kleine Bilder” beispielsweise die Bildkacheln

verkleinert werden. Dies ist niitzlich, da so deutlich mehr Modelle auf dem Bildschirm
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angezeigt werden konnen. Mochte man zu den standardmafig eingestellten

grolReren Kacheln zurltckkehren, so klickt man auf ,,Grol3e Bilder®.

4.2. Beschreibung der Listenanzeige

Ebenfalls unter ,Ansicht® finden Sie die Mdglichkeit statt der Kachelanzeige eine
sogenannte Listenanzeige der Modelle vorzunehmen. Klicken Sie hierzu auf

,Listenanzeige®.

Vorteil dieser Anzeigeart ist, dass Sie neben dem Modellnamen noch einige weitere
Detailangaben sofort sichtbar haben. Nachteilig stellt sich heraus, dass nur wenige
Modelle auf den Bildschirm passen und somit nur eine geringe Ubersichtlichkeit
gegeben ist. Klicken sie auf ,Kachelanzeige®, um nach Wunsch zur Kachelanzeige

zuruckzukehren.

Name: G1206_AVG Epoche: Epoche V
Beschreibung Diesellok G 1206 der AVG Einsatzbeginn 1997
Land: (D) Deutschland Einsatzende: 2030
. Konstrukteur MK1 - Michael Kozak PDF-Doku:
Konstrukt. Original: Unbekannt LOD-Funktion: nein
Version: 7.0 Tauschtextur: nein
Modelltyp: Shopmodell Kabinenansicht: nein
Verfii keit: tigh Modell im Bestand: | nein
Name: G1206_ESG Epoche: Epoche V
Beschreibung: Diesellok G 1206 der ESG Einsatzbeginn: 1997
Land: (D) Deutschland Einsatzende: 2030
Konstrukteur MK1 - Michael Kozak PDF-Doku:
Konstrukt. Original: Unbekannt LOD-Funktion: nein
Version: 7.0 Tauschtextur: nein
Modelltyp: Shopmodell Kabinenansicht nein
Verfii i g Modell im Bestand:  nein
Name: G1206_R4C Epoche: Epoche V
Beschreibung: Diesellokomotive G1206_R4C Einsatzbeginn: 1997
Land: (D) Deutschland Einsatzende: 2030
s, Konstrukteur: MK1 - Michael Kozak PDF-Doku:
Konstrukt. Original: Unbekannt LOD-Funktion nein
Version: 7.0 Tauschtextur: nein
Modelltyp: Shopmodell Kabinenansicht: nein
Verfii ig Modell im Bestand: | nein
Name: G1206_RAG Epoche: Epoche V
Beschreibung Diesellok ive G1206_RAG Einsatzbeginn 1997
Land: (D) Deutschland Einsatzende: 2030
).  Konstrukteur: MK1 - Michael Kozak PDF-Doku:

" Konstrukt. Original: Unbekannt LOD-Funktion: nein
Version: 7.0 Tauschtextur: nein
Modelltyp: Shopmodell Kabinenansicht: nein
Verfugbarkeil rfigb: Modell im Bestand:  nein
Name: G1206_RGB Epoche: Epoche V
Beschreibung Diesellokomotive G1206_RGB Einsatzbeginn: 1997
Land: (D) Deutschland Einsatzende: 2030

>, | Konstrukteur: MK1 - Michael Kozak PDF-Doku:

Konstrukt. Original: Unbekannt LOD-Funktion nein
Version: 7.0 Tauschtextur: nein
Modelltyp: Shopmodell Kabinenansicht. nein

Abbildung 7: Listenanzeige
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4.3. Kategorienauswahl

Uber den Button ,Kategorien auswahlen...“ gelangen Sie zu einem Auswahlmend, in
welchem Sie festlegen kénnen, welche Modellkategorien Sie in der Kachel- oder

Listenanzeige Uberhaupt sehen wollen.

Kategorienauswahi

Immobilien Gleisstile Bahn Rollmaterial Schiene

Ladegut Gleisstile Strafe Rollmaterial Strafe

Signale [] Gleisstile StaBenbahn Rollmaterial Wasser

Bodentexturen Gleisstile Wasser Rollmaterial Luft

Landschaftselemente Gleisstile System Rollmaterial Maschinen
Gleisobjekte Bahn Rollmaterial Figuren
Gleisobjekte StraBe Rollmaterial Andere
Gleisobjekte StraBenbahn Rollmaterial Aninamtion

Hintergriinde Gleisobjekte Wasser

System Gleisobjekte System Omegas

Alle auswahlen Alle abwahlen Alle Splines Alle Rollmaterialien = Alle Gleisobjekte

Abbrechen OK l

Abbildung 8: Kategorienauswahl

Bestatigen Sie lhre Auswahl durch einen Mausklick auf ,OK®“. Drucken Sie
,Abbrechen®, wenn Sie eine alte Kategorienauswahl beibehalten und doch keine

Anderung vornehmen wollen.

Wenn Sie den Modellkatalog schliel3en, gehen die Kategorie-Einstellungen in der
Regel verloren. Um dies zu verhindern gehen Sie oben in der Leiste auf
,Datenverwaltung und Hilfe* und im Untermenud auf ,Programmeinstellungen...”.
Setzen Sie im daraufhin erscheinenden Fenster ein Hakchen bei ,Eingestellte
Kategorien merken®.
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4.4. Modelldetailansicht

Sowohl die Listen- als auch die Kachelanzeige bieten einen Uberblick tber alle
Modelle, aber keine Detailinformationen zu den Modellen. Um zu den Modelldetails
zu kommen, fuhren Sie entweder in der Listenanzeige oder in der Kachelanzeige
einen Doppelklick auf eines der Modellbilder aus. Dadurch gelangen Sie in die

Detailansicht zu demjenigen Modell, auf dessen Bild Sie geklickt haben.

H Anzeige . Blocke  Modelllisten  Ressourcenordner  Datenverwaltung und Hilfe
cige [EE] Listenanz 3, Filter def aktuelle Filterliste: |keine

(zuck | [ volibitd |

Modellname
[ > Stockw Haus blau_KH1

3 2floor house blue_KH1

B 2 étage maison bleu_KH1

: 2 pietrowy dom niebieski_KH1

Beschreibung

L

kA

3dm Dateiname:  2_Stockw_Haus_blau.3dm

EEP Speicherort:  Immobilien\Domizil

Ressourcen-Pfad:  ->Andere->Andere

Modelldetails
Konstrukteur des Modells KH1 - Kurt Hoos Land D Epoche Alle Epochen Achsen: u LOD-Technik: m
Konstrukteur des Originals: ~ Andere Ab EEP-Version: 8.0 Einsatzbeginn 1990 Inneneinrichtung / Kabine: Rauch: H
Ersteller der Tauschtextur Modelityp: Shopmodell Einsatzende: 2012 Animierter Fihrerstand: 3] Staub: X
Anzahl Polygone: 10165 - 3 LOD-Stufen: 6257,4673,2597 Verfiigbarkeit: V] Tauschtexturen Wind.
LOD-Wirkdistanz 150m, 300m, 450m Im eigenen Bestand: [/] Beladbar / Giterhaken: 3] Feuer: X
Modell-Set V8ONKH10002 V82NLP10008 veraltetes Modell Befahrbar. Sound
Achsen:
Markise_Dach
Markise Ralkan nhen
Abbildung 9: Modelldetailansicht
Um zur Kachel- oder Listenanzeige zuriickzukehren, fuhren Sie einen

Rechtemausklick aus, driicken Sie ESC oder klicken Sie auf ,zurtck®. Klicken Sie auf
,Vollbild“, um eine groRe Bilddarstellung des Modells zu betrachten. Bei zugehdrigen
Vorsignalen oder animierten Fuhrerstanden finden Sie hier auch ein grof3es Bild von

eben diesen.
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Unter dem Button ,Vollbild“ finden Sie die Modellnamen, Beschreibungen und
eventuell vorhandenen PDF-Dokumentationen in allen vier durch EEP unterstitzten
Sprachen. Die PDF-Dokumentationen zu einzelnen Modellsets werden nicht
mitgeliefert. Insofern Sie im Besitz der PDF-Anleitungen sind, kénnen diese Uber

einen Link direkt ge6ffnet werden.

Klicken Sie auf den Modellnamen in einer der vier Sprachen, so wird
dieser in die Zwischenablage kopiert. Dies wird mit einem ,Piepsound®
signalisiert. Dies kann nitzlich sein, wenn Sie den Modellkatalog als
Bauassistent fur EEP nutzen wollen. Fligen Sie dazu den in die Zwischenablage
kopierten Modellnamen in die Modellsuche von EEP ein und es erscheint das
gewinschte Modell, welches Sie sofort verbauen kdnnen. Um mithilfe der Suche von
EEP findig zu werden, achten Sie darauf, dass Sie sich in EEP im richtigen
Modelllayer befinden. Es macht z.B. keinen Sinn ein Gleisobjekt oder einen Spline

unter den Immobilien zu suchen!

Direkt unterhalb der PDF-Dokumentationen werden der .3dm-Dateiname, der
Speicherort des Modells in EEP und der Ablageort des Modells im Ressourcenordner
angezeigt. Wenn Sie auf den .3dm-Dateinamen klicken, so werden Sie tber einen
Link direkt in die .3dm-Shopsuche des Trendshops gefiihrt. Dies erweist sich bei
Shopmodellen als nitzlich, da Sie so sofort alle Sets im Shop sehen, in welchen das
Modell enthalten ist. Andererseits ist dies auch bei Freemodellen nitzlich, da Sie in
diesem Fall einen Link zur Website der Konstrukteure erhalten und auf diese Weise
das Freemodellset dort sofort herunterladen kdnnen. Letzteres setzt voraus, dass der

Konstrukteur das Modell gelistet hat, was leider nicht immer der Fall ist.

Im unteren Teil der Modelldetailansicht finden Sie nun alle Informationen zu dem
Modell. Erstens erhalten Sie diejenigen Informationen, die Sie auch in EEP gegeben

bekommen.
Diese sind:

- Konstrukteur des Modells (Klick auf den Namen fuhrt zur Website des
Konstrukteurs, wenn vorhanden)

- Konstrukteur des Originals
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- Land des Einsatzes
- Epoche des Einsatzes
- Einsatzbeginn

- Einsatzende

Der Modellkatalog nutzt an dieser Stelle die durch die Konstrukteure der
jeweiligen Modelle vorgegebenen Informationen. Gegebenenfalls
machen die Eintragungen wenig Sinn. Insbesondere wurde die

Richtigkeit der Angaben nicht Gberpruft!

Zweitens erhalten Sie Informationen, die Sie sonst nur mit Umwegen erhalten

warden.
An dieser Stelle sind folgende Angaben zu nennen:

- Gleisstil-ID (nur bei Fahrwegen/ Splines)

- EEP-Version, ab welcher der Einsatz mdglich ist

- Modelltyp (hier stehen Freemodell, Basismodell, Shopmodell, Clonemodell
und Privates Modell als Klassen zur Verfligung)

- Veraltetes Modell? (Angabe, ob das ausgewdahlte Modell bei Ihnen als

,veraltet” gefuhrt wird.)

Drittens erhalten Sie noch solche Informationen, die nur exklusiv durch dieses
Programm erhalten, da Sie flur normale Nutzer entweder gar nicht zuganglich sind

oder fur jedes Modell einzeln durch Tests herausgefunden werden mussten.
Hier sind folgende Modelleigenschaften zu nennen:

- Polygonzahl des Modells (Malf3 fir die Rechnerbelastung durch das Modells:
Je hoher die Zahl, desto belastender das Modell; bei Modellen, die LOD
unterstitzen, werden hier die Polygonzahlen aller Stufen angezeigt. Mal3 fir
die Rechnerbelastung ist dann die letzte Stufe)

- LOD-Wirkdistanz (gibt die Entfernungen zur Kamera an, ab denen das
Modell in die nachste LOD-Stufe schaltet)
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Hochstgeschwindigkeit (nur bei Rollmaterialien; Angabe in km/h; Bitte
beachten Sie, dass es sich um eine theoretisch errechnete Grof3e handelt, die
erstens nur ohne Steigung gilt und zweitens in wenigen Ausnahmen eine
falsche Angabe gibt.)

Ersteller der Tauschtextur (nur bei Clone-Modellen; nur bei registriertem
Tauschtexturersteller; Link zur Website, falls vorhanden)

Verfugbarkeit (aktueller Stand, ob das Modell noch irgendwo erhaltlich ist)

Im eigenen Bestand (Angabe, ob das Modell sich bereits in Ihrem
Ressourcenordner befindet; Anzeige ist nur dann richtig, wenn die
Programmeinstellungen des Modellkatalogs richtig gewahlt sind)

Achsen (Angabe, ob das Modell durch den Nutzer ansteuerbare Achsen
besitzt)

Achsennamen (nur bei Modellen mit Achsen, Anzeige unten)
Signalstellungen (nur bei Signalen; Anzeige ganz unten)
Geschwindigkeitswirkung von Signalen (nur bei Signalen; Anzeige ganz
unten)

Inneneinrichtung/ Kabine (Angabe, ob das Modell eine Kameraperspektive
zum Mitfahren besitzt)

Animierter Fuhrerstand (Angabe, ob das Rollmaterial aus dem Fuhrerstand
heraus gesteuert werden kann)

Sound (Angabe, ob dass Modell Gber eine Soundverknipfung verfugt. Es ist
hierbei egal, ob es sich um Rollmaterialsounds, Signalsounds oder
Achsensounds handelt)

Beladbar/ Gulterhaken (bezieht sich auf die Fahigkeit eines Modells mit
Glutern beladen werden zu kbnnen oder Glter verladen zu kénnen)

Befahrbar (Fahigkeit eines Rollmaterials durch andere Rollmaterialien
befahren werden zu kdnnen)

LOD-Technik (Liegen in dem Modell mehrere LOD-Stufen vor? Modelle mit
LOD sind weniger belastend fiir den Rechner)

Feuer (Angabe, ob die Feuerfunktion in einem Modell eingebaut ist)

Rauch (Angabe, ob ein Modell Rauch emittieren kann. Bei manchen Modellen
lauft auch ,Wasseremission“ unter dieser section)

Staub (Staubaufwirbelung bei Rollmaterialien)
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- Wind (Bei Landschaftselementen die Fahigkeit abhangig von der Windstarke
zu schwingen; Bei Rollmaterialien Windeinfluss auf das Schwingverhalten von
Pendelmodellen)

- Tauschtexturen (Mdglichkeit 1 bis 3 Texturen des Modells auszutauschen)

Alle angegebenen Modelleigenschaften werden voll automatisiert
ausgelesen bzw. herausgefunden. Hierbei kann es zu (bislang nicht
entdeckten) Fehlern kommen. Wir sind bemiht dies zu vermeiden.
Sollten Sie eine fehlerhafte Angabe finden, so zogern Sie nicht, uns diese umgehend

mitzuteilen. Nur so kann auf Dauer eine fehlerfreie Detailangabe moglich sein.

Als letzte Angabe wird der Name der Modellsets genannt, in denen das Modell
enthalten ist. Fir Shopmodelle besteht die Moéglichkeit, dass Sie durch einen Klick
auf die Bestellnummer (z.B. V80SW10001) direkt zu dem Set im Trendshop
weitergeleitet werden. Klicken Sie mit der Maus auf ,Modell-Set“, so gelangen Sie zur
Modell-Set-Anzeige und kdnnen Sie sich alle in den Modellsets enthaltenen Modelle
gleichzeitig ansehen. Um mehr Uber die Modell-Set-Anzeige zu erfahren, lesen Sie

das uUbernachste Kapitel dieser Dokumentation.

4.5. Abgleich mit EEP-Bestand

Die Angabe ,Im eigenen Bestand® ist nur dann richtig, wenn ein Abgleich des
Modellkatalogs mit den Ressourcen einer Ilhrer EEP-Versionen vollzogen wurde. Die
EEP-Version mit welcher Sie die Daten abgleichen wollen, haben Sie bereits zu

Beginn in den Programmeinstellungen festgelegt.

Um den Abgleich durchzufihren und damit in den Modelldetails bei ,Im eigenen
Bestand® eine giltige Information zu erhalten, gehen Sie in der oberen Leiste auf
,Datenverwaltung und Hilfe“ und klicken Sie im Unterbereich auf ,Abgleich mit EEP-

Bestand®. Klicken Sie auf ,Scan starten“, um den Abgleich zu starten. Modelle, die
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sich in lhrem Ressourcenordner befinden, erkennen Sie nun an einem grinen

Hakchen in den Modelldetails bei ,Im eigenen Bestand®.

Bedenken Sie, dass nach der Installation neuer Modellsets ein erneuter
Bestands-Abgleich nétig ist, da sonst der Bestands-Status der neu
installierten Modelle nicht aktualisiert wird! Sollten Sie optimierte
Ressourcenordner verwenden, so beachten Sie die im entsprechenden Kapitel

gegebenen Hinweise zur Installation neuer Modelle.

4.6. Modell-Set-Anzeige

Wenn Sie in der Modelldetailansicht auf ,Modell-Set“ klicken, so gelangen Sie zur

sogenannten Modell-Set-Anzeige.

Anzeige | Blocke  Modell-Listen rdner  Datenverwaltung und Hilfe

© keine

f Ziekd
3 Trend-Shop | | in Warenkorb | | Set anzeige
* [ Trend-Shop | [ in Wa [ setan
(BB 1189.05 Tannengran (v8) £ 22029

OBB 1189.05 Blutorange (8) OBB 1189.05 Tannengrin (18) OBB ABie-29 (18) OBB Aie-29 (v8) OBB Bie-29 (v8) OBB Pwie-29 (8)

Abbildung 10: Modell-Set-Anzeige

Hier werden alle Modellsets angezeigt, in denen das von |Ihnen gewdahlte Modell
beinhaltet ist. Aktuell betrachtet wird dasjenige Set, welches durch rote Schriftfarbe
gekennzeichnet ist. Angegeben werden die Bestellnummer und dahinter der Name
des Sets. Bei Shopsets besteht zusatzlich die Mdglichkeit das Set im Trend-Shop

aufzusuchen, indem Sie auf ,Trend-Shop* klicken.
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Klicken Sie bei einem der anderen Sets auf den Button ,Set anzeigen®, so werden
alle Modelle angezeigt, die in eben diesem Set enthalten sind. Wenn Sie auf eines
der Modelle einen Doppelklick ausfiihren, so gelangen Sie in die Modelldetailansicht
von diesem Modell. Durch ,Zurtick® gelangen Sie wiederum zur Kachelansicht des

urspringlichen Modells zurtick.

Hier haben Sie auch die Mdglichkeit einen der Modellsets in einen Warenkorb zu
kopieren. Mit diesem Warenkorb, der maximal 30 Artikel aufnehmen kann, kénnen
Sie auf Wunsch eine Faxbestellung erzeugen und ausdrucken. Naheres hierzu
finden Sie im Abschnitt Warenkorb.

4.7. \Warenkorb

Im Menu unter ,Datenverwaltung und Hilfe“ finden Sie den Aufruf des Warenkorbs.

Anzeige Blocke Modell-Listen |—En g und Hilfe

& programmeinstellungen... - 3% Abgleich mit EEP-Bestand... @) PDF-Hilf i far D affnen...
() Info-aberEERMG

% Datenbestand neu einlesen... D “veraltete Modelle” auswihlen dellkatalog... - . Auf Programmupdates profen...

{# Modelle importieren... H ‘Warenkorb anzeigen...

: ' Programmsupport...

: ﬂ Modell-Datendatei [.mkdata) von eigenen Modellen bearbeigen...

Abbildung 11: Warenkorb finden

Nachdem Sie diesen MeniUpunkt gewahlt haben, wird der aktuelle Warenkorb

angezeigt.

Warenkord.

Bestell-r. Beschreibung

VEONCM 10004 E-Lok-Set GBB 1189.05 (Osterreichisches Krokodi) Tannengriin und Blutorange, Ep. L..
VFONCE20003 Signalnachahmer der OBB, Teil2

VFONHE30015 E-Loks - Taurus in Epoche V der OBB

Gesamtpreis: 13.97¢

[ Set lechen ] [Alles I:'isdﬂen] [ Faxbestellung drucken. .. ] [ Datei fur Emailbestellung. .. ]

Abbildung 10: Der Warenkorb
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Hier sehen Sie die im Warenkorb enthaltenen Modellsets zusammen mit den
Beschreibungen und den tagesaktuellen Preisen, die vom Modellkatalog Uber das
Internet direkt aus dem TREND Shop bezogen werden. Mit der Schaltflache
.Faxbestellung drucken...” I6sen Sie einen Druckvorgang auf Ihrem lokalen Drucker
aus, der Ihnen das Bestellfax ausdruckt, das Sie dann bequem an die dort angege-
bene Faxnummer senden kénnen. Wenn Sie die Bestellung via Email machen méch-
ten, konnen Sie eine Datei mit der Bestellliste erzeugen, die Sie dann mit lhrem E-

Mail-Programm an TREND versenden kénnen.

4.8. Alte Modelle

Im Zusammenspiel mit EEP ab Version X oder einer hoheren EEP-Version erlaubt
Ihnen der Modellkatalog auch die Verwaltung sogenannter ,Alter Modelle“. Das sind
diejenigen Modelle, die in EEP nicht mehr angezeigt werden. Gehen Sie im
Modellkatalog in der oberen Leiste auf ,Datenverwaltung und Hilfe®. Klicken Sie auf

. veraltete Modelle* auswahlen...“.

Durch Doppelklick mit der linken Maustaste auf die Modellkacheln kénnen Sie ,Alte
Modelle“ an- und abwahlen. Alte Modelle erkennen Sie am Schriftzug ,veraltetes
Modell“, welcher dann links unten in der Modellkachel angezeigt wird. Modelle, die in
Ihrem EEP X ff. bereits im Vorfeld als veraltet klassifiziert waren, werden bereits mit

dem roten Schriftzug angezeigt.

veraltetes Modell
Gerades_Gleis_Stw_v7

Abbildung 11: Kennzeichnung eines "Veralteten Modells"
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Klicken Sie wiederum auf ,“veraltete Modelle“ auswahlen - aktiv’, um die Auswahl
alter Modelle abzuschlieBen. Daraufhin werden die no6tigen Eintrdge im
Ressourcenordner der von Ihnen gewahlten EEP-Version getétigt. Alle Modelle, die
Sie im Modellkatalog als veraltet ausgewahlt haben, werden lhnen in Threm EEP X ff.
nicht mehr angezeigt. Fihren Sie die beschriebene Prozedur nochmals durch, um
weitere Modelle als veraltet zu kennzeichnen oder aus der Auswahl der veralteten

Modelle herauszunehmen.

4.9. Filterung der Anzeige

Sowohl die Kachelanzeige als auch die Listenanzeige lassen sich durch eine Vielzahl
an Filtern filtern. Um zu den Filtereinstellungen zu gelangen, wahlen Sie in der
oberen Leiste den Bereich ,Anzeige“ aus. Die Filterfunktionen finden Sie dann in

dem Unterbereich ,Filter®.

u —

EHu ige 3, Filter defini aktuelle Filterliste: keine - ~

,fl Kleine Bilder V| Nur gefilterte Modelle anzeigen ] Auswahl in Filterliste kopieren / Filterlisten bearbeiten... /s
Anlagendatei
einlesen...

Anzeige | Blocke  Modell-Listen D g und Hilfe

g Kategorien auswahlen...

Abbildung 14: Der Reiter "Anzeige"

Klicken sie dort auf ,Filter definieren® und es 6ffnet sich folgendes Fenster:

Filter setzen
Verkniipfung: @)ODER () UND EEP Version: | alle (kein Filter) v Shopset:
["IModelle im eigenen Bestand ["IModelle die im Bestand fehlen Modeliname: (oder Teil davon) ||
[ mit Achsen [l ohne Achsen -
[ mit Tauschtextur [l ohne Tauschtextur Stichwort(e): e
[ mit Inneneinrichtung/Kabine [ ohne Inneneinrichtung/Kabine
[ mit animierter Kabine ["]ohne animierter Kabine ‘ =
keine Auswahl - Filter nicht aktiv
[ mit Rauchfunktion [ ohne Rauchfunktion Konstrukteur: | Andere &
[ mit Feuerfunktion [l ohne Feuerfunktion 'AB 1 - Andreas Brandtner
[] mit Staubaufwirbelung [] ohne Staubaufwirbelung \ABZ - Andreas Brassel G
[ mit Windeinfluss ["] ohne Windeinfluss LAD1 - Andreas Déring
[ mit LOD Technik [ ohne LOD Technik 5 ==
[ mit Sound [J ohne Sound Land: Alle Lander (kein Filter) v
[“Jkann beladen werden/hat Guterhaken [ kein Beladen kein Giiterhaken = :
che: Filter aus v Einsatz im Jahr: | 0
["Jkann befahren werden ["Ikann nicht befahren werden Epoce it
[ verfiigbare Modelle [T nicht verfiighare Modelle
[]*veraltete Modelle [ nicht "veraltete Modelle ela0ene AB0S
["]shopmodelle ["]Eigene Modelle keine Anlage geladen
["]Freemodelle ["]EEP Basismodelle geladene Anl
Alle Filter zuriicksetzen Abbrechen ! OK }

Abbildung 12: Filter definieren
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Hier kdnnen Sie sich nach Lust und Laune austoben. Im linken Kastchen befinden
sich die Filter nach Modelleigenschaften. Setzen Sie dort ein Hakchen, so wird die
Kachel- oder Listenanzeige lhnen nur noch diejenigen Modelle anzeigen, die Uber
diese Modelleigenschaft verfigen. Wahlen Sie oben in dem Kastchen aus, ob die
Modelleigenschaftsfilter mit einem logischen UND oder ODER verknlpft werden
sollen. Ein logisches UND heif3t, dass nur diejenigen Modelle durchkommen, die alle
angehakten Modelleigenschaften besitzen. Bei ODER reicht es, wenn die Modelle

mindestens eine der Eigenschaften erfillen.

Alle weiteren Filter, die Sie im rechten Teil einstellen kdnnen, sind mit den
Modelleigenschaftsfiltern durch ein logisches UND verknipft. Bei Land, Epoche und
EEP-Version wahlen Sie bitte aus den vorgegebenen Listen. Bei Shopset und

Konstrukteur kbnnen auch mehrere Eintrage ausgewahlt werden.

Klicken Sie im Unterbereich ,Filter” auf den Button ,Anlagendatei einlesen ...“ dann
kénnen Sie eine beliebige EEP-Anlage einlesen. So lasst sich auch der Bereich
,geladene Anlage“ bei den Filtern benutzen. Es besteht so die Mdglichkeit nach

Modellen zu filtern, die in der Anlage enthalten sind.

Durch Klick auf den zugehdrigen Button, kdnnen auch alle Filtereinstellungen
zuruckgesetzt werden. Um die gesamte Filterung zu bestétigen, driicken Sie bitte auf

OK. Um ohne Anderung das Fenster zu schlieRen, klicken Sie auf ,Abbrechen®.

Es gibt zwei verschiedene Formen, wie sich die Filterung auf lhre Kachel- bzw.
Listenanzeige auswirken kann. Dies ist anhangig davon, ob Sie im Unterbereich
.Filter das Hakchen bei ,Nur gefilterte Modelle anzeigen® gesetzt haben oder nicht.
Ist das Hakchen gesetzt, so werden lhnen in der Kachel- und Listenanzeige
ausschlieBlich diejenigen Modelle angezeigt, welche lhren zuvor definierten

Filterkriterien gentigen.

Haben Sie unter ,Kategorien auswahlen...“ einige Kategorien
ausgeblendet, so werden Modelle aus diesen Kategorien nicht in der

Kachel- bzw. Listenanzeige angezeigt, obwohl sie den in den
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Filtereinstellungen definierten Filterkriterien entsprechen wirden. Beachten Sie: Die

Kategorienauswabhl ist auch eine Form der Filterung!

Entfernen Sie das Hakchen bei ,Nur gefilterte Modelle anzeigen®, so werden Ihnen
wieder alle Modelle angezeigt. Diejenigen Modelle, die lhren Filterkriterien
entsprechen, sind mit einem Hakchen unten rechts am Modellbild gekennzeichnet.
Indem Sie bei einem Modell ein Hakchen rein machen, nehmen Sie es zur Filterung
hinzu, obwohl es nicht unbedingt Ihren zuvor definierten Filterkriterien entsprechen
muss. Andererseits konnen Sie auf diesem Weg auch einzelne Modelle aus Ihrer

Filterung herausnehmen.

4.10. Filterlisten erstellen und bearbeiten

Eine grolRe Starke des Modellkatalogs ist es, dass er aktuell eingestellte Filterungen
in Form sogenannter Filterlisten speichern kann. So kann jede noch so komplizierte

Filterung zu einem beliebigen Zeitpunkt wiederhergestellt werden.

Um eine Filterliste zu erstellen oder zu bearbeiten, klicken Sie im Unterbereich
LFilter auf ,Auswahl in Filterliste kopieren/ Filterlisten bearbeiten...“. Daraufhin 6ffnet

sich folgendes Fenster:

Filterliste bearbeiten

Filterliste:

Auswahl in selektierte Filterliste kopieren | 01 -leer A
02 - leer

|03 -leer
Auswahl zur selektierten Filterliste zufiigen | |04 -leer
05 - leer
06 - leer
Selektierte Filterliste loschen 07 - leer
08 - leer
09 - leer
Selektierte Filterliste umbenennen 10 - leer v

OK

Abbildung 13: Filterlisten

Seite 23 von 40



Wabhlen Sie rechts einen der Speicherslots. Speichern Sie Ihre aktuelle Filterung als
Filterliste, indem Sie dann auf ,Auswahl in selektierte Filterliste kopieren® klicken. Ist
der Slot leer, so erstellen Sie eine neue Filterliste, die Sie beliebig benennen durfen.
Um zu einer bestehenden Filterliste die aktuelle Filterung hinzuzufiigen, nutzen Sie
stattdessen den Button ,Auswahl zur selektierten Filterliste hinzufugen®, da so lhre
alte Filterliste, die auf dem Slot gespeichert war nicht GUberschrieben, sondern

lediglich erganzt wird.

Zurtck in der Kachel- bzw. Listenanzeige, konnen Sie eine lhrer Filterlisten anzeigen
lassen, indem Sie im Unterbereich ,Filter” unter ,aktuelle Filterliste:* die gewinschte
Filterliste auswahlen. Beachten Sie hierbei, dass lhre aktuelle Filterung dabei

natdrlich verloren geht.

Zum Verandern der Filterliste gehen Sie wie bei der normalen Filterung vor. Haken
Sie Modelle an, um diese zur Filterliste hinzuzunehmen oder andern Sie lhre
definierten Filter. Klicken Sie auf ,veranderte Filterliste sichern“, um die so erreichten

Anderungen an der aktuell ausgewahlten Filterliste zu speichern.

4.11. Blocke ansehen und bearbeiten

Nachdem nun die grundlegenden Funktionen des Modellkatalogs besprochen
wurden, werden im Folgenden die Zusatzfunktionen des Modellkatalogs

beschrieben.

Der Modellkatalog ist unter anderem in der Lage, Ihnen die in beliebigen Blocken aus
EEP bendtigten Modelle anzuzeigen. Gehen Sie dazu in der oberen Leiste auf

,Blocke".
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l) EEP_ModellKatalog
Anzeige Blocke Modell-Listen Ressourcenordner Datenverwaltung und Hilfe
Alle Zugverbande anzeigen — — = : & ’ !

Zugverband = Bahngleise... StraBenbahn... StraBen... Wasserwege... Inmobilien... Landschafts- Ladeguter...
laden.., elemente...

1o ck oy

Abbildung 14: Blécke

Bei den Gleis-, Immobilien-, Landschaftselemente- und Guterblécken erfolgt nach
Wahl einer Blockdatei aus Ihrem Ressourcenordner lediglich eine Anzeige der fir

den Block bendtigten Modelle.

Die Anzeige von Rollmaterialienblécken, auch Zugverbande genannt, ist deutlich
detaillierter. Klicken Sie auf ,Zugverband laden...“, um durch Wahl einer Blockdatei

zur Zugverbandsansicht dieses Zugverbands zu gelangen.

u Anzeige Blocke Modell-Listen und Hilfe

Zugname: #Abellio_427-100 Dateiname: L:\Trend\EEP10\Resourcen\Blocks\Rolling_Stock\Abellio_427-100.rss

003 20.96 m Lange 002 16.46 m Lange 001 21.02 m Lange
Zug-G ange: 5844 m F dddads
# Name Modell im Ausrichtung Zuriick | ( Modell einfigen | | Speichemn unter. ]
Bestand g 5 5 N
@ S ~ r ~ ¢ )
001 Abellio_427-100 ja »» > in Fahrtrichtung | < Modell drehen || —nachhinten || nachvome — || e Modell Ioschen || Modell duplizieren |
002 | Abellio_827-100 ja »»» in Fahrtrichtung | < Modell drehen || nach hinten | nach vorne — ‘\ ® Modell Ioschen || Modell duplizieren \
003 | Abellio_427-600 ja »» > in Fahrtrichtung < Modell drehen || — nach hinten || nachvome — || e Modell lsschen || Modell duplizieren |

Abbildung 15: Zugverbandsansicht

Dort wird lhnen der gespeicherte Zugverband angezeigt, wie er auch in EEP
aufgegleist wirde. Neben der Anzeige der Gesamtzuglange, erhalten Sie auch die
Lange der einzelnen Modelle, sowie die Angabe des Modellnamens und die
Information dariiber, ob Sie die Modelle in Ihrem Bestand haben oder nicht. Die
einzelnen Modelle, aus denen der Verband besteht, kbnnen gedreht, geldscht oder in

ihrer Anordnung innerhalb des Verbandes geé&ndert werden.
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AuBBerdem konnen an beliebiger Stelle des Verbandes neue Modelle eingeflgt
werden. Klicken Sie hierzu auf ,Modell einfugen®“. Sie werden daraufhin zur

Kachelanzeige geleitet. Wahlen Sie dort das Modell per Doppelklick aus, welches Sie
in den Verband einfligen wollen.

Modell in Zugverband einfligen

Wahlen Sie die Position aus, an der das Modell eingefligt werden soll.
Am Anfang einsetzen
Nach "Abellio_427-100" einsetzen

Nach "Abellio_827-100" einsetzen
Nach "Abellio_427-600" einsetzen

Abbrechen OK

Abbildung 16: Position des eingefigten Modells wéhlen

Es erscheint dann eine Aufforderung zur Wahl der Position des Modells im
Zugverband. Wahlen Sie eine der Mdglichkeiten aus der Liste und klicken Sie auf
,OK". Beachten Sie bei der Wahl der Position innerhalb des Zugverbands, dass die
Nummerierung der Modelle von rechts nach links geschieht. Soll ein Modell lediglich

dupliziert werden, so steht Ihnen dazu ein entsprechender Button zur Verfugung.

Speichern Sie den bearbeiteten Block unter einem neuen oder alten Namen, indem
Sie auf ,Speichern unter...“ klicken.
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Abbildung 20: Alle Zugverbéande angezeigt

Neben der einzelnen Betrachtung eines einzelnen Zugverbandes, bietet Ihnen der
Modellkatalog auch die Mdglichkeit, alle in lhrem Ressourcenordner abgespeicherten
Zugverbande gleichzeitig anzuzeigen. Gehen Sie hierzu unter ,Blocke® auf die
Schaltflache ,Alle Zugverbande anzeigen®, woraufhin alle ihre Zugverbande

eingelesen und, wie in der letzten Abbildung dargestellt, angezeigt werden.

Fuhren Sie einen Doppelklick auf einen der Verbande aus, um zur
Zugverbandsansicht des einzelnen Zugverbands zu gelangen und diesen eventuell
zu bearbeiten. Um zur Kachel- oder Listenanzeige zuriickzukehren, klicken Sie oben

im Untermen auf ,Zurtick zur Normalansicht".

4.12. Erstellung von Modelllisten
Aktuell angewaéhlte Filterungen oder Filterlisten, kdnnen als eine sogenannte

Modellliste ausgegeben werden. Klicken Sie dazu oben in der Leiste auf Modell-

Listen. Daraufhin stehen Ihnen zwei Moéglichkeiten zur Auswahl.
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u l) EEP_ModellKatalog
Anzeige Blocke Modell-Listen R di D ung und Hilfe

? Liste aller Modelle in der Anzeige exportieren.., 1 Erstellte CSV Datei einlesen...
¢ aller Modelle 3 jer geladenen Anlage exportieren % Von geladener Anlage erstellte CSV Datei einlesen...

tiaden

Abbildung 21: Modell-Listen

13

Wahlen Sie ,Liste aller Modelle in der Anzeige exportieren...“ so werden alle

Modelle, die Ihren aktuellen Filterkriterien gentigen, als Modellliste exportiert. Vorher
mussen Sie noch festlegen, welchen Dateinamen die Liste haben soll. Geben Sie

diesen in das vorgesehene weil3e Feld ein.

Datenexport in CSV Datei

Dateiname der Exportdatei:

Optionen... Start

Es werden alle Modelle, die aktuell angezeigt werden, in eine CSV Datei exportiert.

Unter "Optionen..." kénnen Sie angeben, welche Daten zum jeweiligen Modell exportiert
werden sollen.

[ OK Abbrechen

Abbildung 22: Dateinamen der Liste festlegen

Vergessen Sie hinter dem von Ihnen festgelegten Namen keinesfalls die
Endung .csv. Nur so kénnen Sie die Liste spater mit einem beliebigen

Tabellenkalkulationsprogramm, welches .csv unterstitzt (z.B. Excel oder

Calc), offnen.
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Optionen fir die Exportdatei

Auswahl, welche Daten der Modelle exportiert werden sollen

Reihenfolge der Spalten in der Datei

| Modellname PDF Dokumentation D LOD-Technik Modellname A
3DM Dateiname []PDF Dokumentation E Kabine/Inneneinrichtung
Kategorie []PDF Dokumentation F animierter Fihrerstand Resourcenpfad
Resourcenpfad ["]PDF Dokumentation P Rauch Egi;ipjiﬁs:ort
EEP-Speicherort Beschreibung D Staub Original Hersteller
Konstrukteur []Beschreibung E Wind Eggg: Start
Original Hersteller []Beschreibung F Feuer Epoche Ende
Ersteller Tauschtextur [ | Beschreibung P Sound Esﬁé\iersion
Epoche Achsen Modelltyp
Epoche Start veraltetes Modell Tauschtexturen \:M:rdﬁig-t?:riei .
Epoche Ende Verfiigbarkeit Anzahl der Polygone veraltetes Modell
EEP-Version Héchstgeschwindigkeit {"C;SEZE:E estand
Land Im eigenen Bestand Lénge Anzahl der Polygone v
Modelltyp Gleisstil-ID
nach oben nach unten

Modell-Set

Textur-ID

In der Liste das Item auswahlen und
mit den Schaltflachen verschieben.

Abbrechen OK

alle keine

Abbildung 23: Modellinformationen in Modellliste

Klicken Sie noch auf ,Optionen...“, um festzulegen welche Modellinformationen lhre
Liste beinhalten soll. Haken Sie diejenigen Detailangaben an. Driicken Sie auf
SStart”,
Installationsordner lhrer Modellkataloginstallation.

um die Liste zu exportieren. Sie finden die erstellte Modellliste im

Dasselbe Prozedere lasst sich auch durch Klick auf ,Liste aller Modelle aus der

geladenen Anlage exportieren...“ auslosen. Unterschied hierbei ist, dass
ausschlieRlich Modelle in der Modellliste exportiert werden, die in der unter ,Anzeige/

Filter* geladenen EEP-Anlage verbaut wurden.

Um einen spateren Reimport der .csv in den Modellkatalog zu
ermoglichen, sollten Sie mindestens die Spalten Modellname, 3DM
Dateiname, Kategorie und Ressourcenpfad exportieren. Entsprechende
Warnhinweise gibt der Modellkatalog aus, sollten Sie diese Spalten nicht zum Export

ausgewahlt haben.
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4.13. Import einer Modellliste

.csv-Modelllisten, die mindestens die Spalten Modellname, 3DM Dateiname,
Kategorie und Ressourcenpfad enthalten, kénnen wieder in den Modellkatalog

“

importiert werden. Klicken Sie hierzu auf ,Erstellte CSV Datei einlesen und
wahlen Sie die gewunschte Modellliste aus. Aus Anlagen erstellte .csv-Modelllisten
werden entsprechend mit dem Button ,Von geladener Anlage erstellte CSV Datei

einlesen ...“ importiert. Hierbei werden auch eventuell nicht vorhandene Modelle

bericksichtigt.

Beide Funktionen fur dazu, dass im Modellkatalog die in der .csv-Liste stehenden

Modelle angezeigt werden. Eine weitere Filterung dieser Anzeige ist nicht mdglich.

4.14. Erstellung von Ressourcenordnern

Wesentlich komplexer als der Export einer Modellliste ist das Erstellen eines
sogenannten ,individuellen Ressourcenordners®. Gehen Sie hierzu oben in der Leiste

auf ,Ressourcenordner®.

u) Anzeige Blocke Modell-Listen Ressourcenordner Datenverwaltung und Hilfe
ﬂ Optimierten Ressourcenornder erstellen.,,  Optimierten Ordner far EEP einblenden... ﬂ Kopie von Original-Ressourcenordner aktualisieren..,
X] Optimierten Ressourcenordner loschen... Optimierten Ressourcenordner in Anzeige laden... ‘5}] Ordnerstruktur des EEP-Ressourcenordners uberprufen...

L?f Ressourcenordner aus Backup wieder herstellen...

Abbildung 24: Reiter "Ressourcenordner”

Durch richtige Bedienung und durch die gewdahlte Konzeption der

Ressourcenerstellung mithilfe des Modellkatalogs ist ein Modellverlust

durch Fehlfunktionen oder -bedienung ausgeschlossen. Dennoch
modchten wir Sie bitten, dass Sie zunachst eine ,Kopie von Original-
Ressourcenordner erstellen®. Klicken Sie hierzu auf die Schaltflache.
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Aus der momentan gefilterten Modellauswahl heraus, die Sie in der Kachel- oder
Listenanzeige betrachten konnen und durch Filtereinstellungen festgelegt haben,
kbnnen sogenannte ,optimierte Ressourcenordner® erstellt werden. Im Gegensatz zu
Ihrem bisherigen Ressourcenordner, wird der optimierte Ressourcenordner
ausschlief3lich diejenigen Modelle enthalten, die Sie im Modellkatalog durch Filterung

festgelegt haben.

Um einen solchen Ordner zu erstellen, legen Sie lhre Filterung fest und klicken Sie
dann auf ,Optimierten Ressourcenordner erstellen“. Sollten Sie noch keine Kopie
Ihres Ressourcenordners getatigt haben, so erfolgt ein Warnhinweis. Bitte flihren Sie

die Ressourcensicherung auf jeden Fall vorher durch.

Wurde dies gemacht, so 6ffnet sich folgendes Fenster, in welchem Sie einen Namen

fur Ihre Ressourcen und eine Beschreibung eingeben kdnnen.

Optimierten Ressourcenordner erstellen

Bezeichnung fir den Ressourcenornder  Beschreibungstext

: Erstellen ‘ Hilfe Abbrechen

Abbildung 25: Ressourcenordner erstellen

Bestatigen Sie die Erzeugung eines neuen Ressourcenordners durch einen

Mausklick auf ,Erstellen”.

Um zu verstehen, wie die Erzeugung optimierter Ressourcenordner funktioniert,

offnen Sie bitte den Ordner ,Ressourcen” Ihrer EEP-Version.
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Gleisobjekte 29.11.2013 15:47 Dateiordner

Gleisstile 29.11.2013 Dateiordner
Goods 29.11.2013 1 Dateiordner
Horizons 29.11.2013 15:48 Dateiordner
Immobilien 29.11.2013 15:49 Dateiordner
Lselemente 29.11.2013 16:14 Dateiordner
MissingModels 04.12,.2013 11:02 Dateiordner
MKO1_Gleisobjekte 23.12.2013 11:21 Dateiordner
MEKO1_Gleisstile 23.12.2013 11:21 Dateiordner
. MKO1_Goods 23.12.2013 11:21 Dateiordner

MKO1_Horizons 23.12.2(

11:21 Dateiordner

MKO1_Immeabilien 23.12.2013 11:21 Dateiordner
MKOQ1_Lselemente 23.12.2013 11:21 Dateiordner
MKO1_Rollmaterial 23.12 11:21 Dateiordner
MKO1_Signale 23.12 1:21 Dateiordner

Abbildung 17: Ansicht der EEP-Ressourcen

Sie werden feststellen, dass die Ordner MKO1l_Gleisobjekte, MKO1l_Gleisstile,
MKO1_Goods, MKO1_Horizons, MKO1_Immobilien, MKO1_Lselemente,
MKO1 Omegas, MKO1l_ Rollmaterial und MKO1_Signale neu erstellt wurden. Bei
diesen Ordnern handelt es sich um eine Kopie der Ordner Gleisobjekte, Gleisstile,
Goods, Horizons, Immobilien, Lselemente, Omegas, Rollmaterial und Signale mit
dem Unterschied, dass ausschliel3lich diejenigen Modelle kopiert wurden, die Sie
zuvor im Modellkatalog durch Filterung der Anzeige festgelegt haben.

Die in EEP zum Bauen verfliigbaren Modelle befinden sich immer in den Ordnern
Gleisobjekte, Gleisstile, Goods, Horizons, Immobilien, Lselemente, Omegas,
Rollmaterial und Signale. Um also statt der bisherigen Modelle in EEP ausschlief3lich
die Modelle aus dem optimierten Ressourcenordner zur Verfigung zu haben,
muissten Sie die bisherigen Ordner Gleisobjekte, Gleisstile, Goods, Horizons,
Immobilien, Lselemente, Omegas, Rollmaterial und Signale umbenennen und bei
den neu erstellten Ordner das MK??_ im Namen entfernen. Das tun Sie aber bitte

nicht!

Der Modellkatalog hat hierfur eine eigene interne Ressourcenverwaltung. Vermeiden
Sie deshalb jeden manuellen Eingriff in Ihrem Ressourcenordner. Klicken Sie im

Modellkatalog auf ,Optimierten Ordner fur EEP einblenden®.
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Optimierten Ressourcenordner fur EEP einblenden

Aktive Ressourcenordnerstruktur: Original EEP Ressourcen

TR | neuer Ordner

Hilfe Abbrechen ‘ Aktivieren |

Abbildung 18: optimierte Ressourcenordner aktivieren

Dort kénnen Sie aus allen bislang von lhnen erstellten Ressourcenordnern wahlen.
Durch Klick auf ,Aktivieren® wird der von Ilhnen gewahlte optimierte
Ressourcenordner aktiviert. Beobachten Sie im Ressourcenordner lhres EEPs, was
hierbei passiert. Sie kdnnen jederzeit Ihre urspringlichen Ressourcen reaktivieren.
Klicken Sie hierzu auf ,Originalstruktur des Ressourcenordners herstellen®.

Beobachten Sie ebenfalls, was hierdurch in dem Ressourcenordner geschieht.

Selbstverstandlich koénnen erstellte optimierte Ressourcenordner auch wieder
geldscht werden. Klicken Sie hierzu auf ,Optimierten Ressourcenordner I6schen®.
Wahlen Sie die Ressourcen, welche Sie I6schen wollen, aus und bestatigen Sie den

Léschvorgang durch Klick auf ,Léschen®.

Beachten Sie, dass die Erstellung optimierter Ressourcenordner Uber
Hard-Links lauft. Deshalb braucht deren Erzeugung auch keine
nennenswerten  Festplattenspeicherkapazitaten.  Bei  Hard-Links
erscheinen die Modelldateien zwar im Ordner, als waren Sie dort abgespeichert. In
Wirklichkeit handelt es sich aber nur um eine Verknipfung zum bereits bestehenden
Modell im anderen Ressourcenordner. Erst wenn alle Hard-Links zu einer Datei
entfernt sind, wird auch die Datei selbst geléscht. Da der ,Original®-

Ressourcenordner aber Uber den Modellkatalog nicht Iéschbar ist, ist ein
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Datenverlust praktisch ausgeschlossen, insofern nicht von lhnen selbst manuell
eingegriffen, geldscht oder verschoben wird. Deshalb fuhren Sie manuelle
Anderungen am Ressourcenordner nur durch, wenn Sie wissen was Sie tun! Nutzen

Sie sonst ausschlief3lich den Modellkatalog zur Ressourcenverwaltung!

Vorhandene optimierte Ressourcenordner lassen sich auch zur Filterung der Anzeige
nutzen. Klicken Sie hierzu auf ,Optimierten Ressourcenordner in Anzeige laden...",
wahlen Sie dort den gewilinschten Ressourcenordner und bestatigen Sie mit ,OK".
Daraufhin werden Ihnen in der Anzeige alle Modelle angezeigt, welche im optimierten

Ressourcenordner enthalten sind.

Installation neuer Modelle: Die Installation neuer Modelle durch den

Modellinstaller von EEP erfolgt immer in die momentan aktivierten

Ressourcen und sollte deshalb in der Regel nur nach Wiederaktivierung
des Original-Ressourcenordners erfolgen. Klicken Sie nach der Installation neuer
EEP-Modelle auf ,,Kopie des Original-Ressourcenordners aktualisieren...”.
Daraufhin finden 3 Dinge statt: 1. Falschlicherweise in optimierte Ressourcen
installierte Modelle werden in die Original-Ressourcen verschoben; 2. Der Backup-
Ordner der Ressourcen wird aktualisiert; 3. Es wird ein erneuter EEP-
Bestandsabgleich durchgefiihrt. Damit muss der in 4.6 behandelte Bestandsabgleich
nicht mehr separat durchgefihrt werden.

Sollten Sie aus irgendeinem Grund keinen Bedarf mehr an optimierten Ressourcen
haben, so klicken Sie auf ,Ressourcenordner aus Backup wiederherstellen®.
Beachten Sie hierbei, dass es zu Modellverlust kommen kann, wenn Sie die Kopie
vom Original-Ressourcenordner nicht nach jeder Modellinstallation aktualisiert
haben!
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5. Modelldatenbank des Modellkatalogs aktualisieren

5.1. Updates der Modellkatalog-Datenbank

Auf der Webseite http://eep-modellkatalog.de erhalten Sie immer die

Aktualisierungen der Daten. Die dort hinterlegten Datenupdatepakete auf Ihren
Rechner laden und dann ausfiihren. Die Installation und Update der Daten erfolgt

daraufhin automatisch.

5.2. Einbringen eigener Modelle

Wenn Sie die Funktion ,Abgleich mit EEP-Bestand...“ ausgeflhrt haben, dann
werden, wenn Sie das mdchten, lhre Modelle (eigene oder selbst erstellte
Tauschtexturmodelle) mit in den Datenbestand aufgenommen. Dabei kdnnen jedoch
nur die Daten aus der im EEP Ressourcenordner enthaltenen INI-Datei
aufgenommen werden. In der Ansicht erscheinen diese Modelle dann ,ohne Bild“.
Um fur diese Modelle auch die optische Anzeige zu ermdglichen, missen Sie die

Bilder erstellen.

Der Modellkatalog selbst kann Ihnen die Erstellung der Bilder leider nicht anbieten.
Eine Mdoglichkeit fir eigene Modelle Bilder zu erzeugen, ist die Modelle in EEP in
einer (leeren) Anlage zu definieren und dann in der 3D-Darstellung mittels der
,Druck” Taste auf lhrer Tastatur einen Screenshot zu machen, den Sie dann mit lhrer
Bildbearbeitungssoftware bearbeiten kbnnen. Der Modellkatalog benétigt je ein Bild
mit einer Auflésung von 250 x 160 Pixel und 1400 x 900 Pixel im Format JPG.

Wenn Sie diese Bilder erstellt haben, dann gehen Sie folgendermal3en vor:
e Starten Sie die Funktion ,Abgleich mit EEP-Bestand...”
¢ Am Ende wahlen Sie die Modelle aus, die Sie zufigen mdchten.

e Wenn Sie gefragt werden, ob Sie die Modelle jetzt importieren méchten,

antworten Sie mit ,Nein“
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Jetzt finden Sie im Importordner im Unterverzeichnis ,ImgKlein“ die
Modelldefinitionen in den Unterverzeichnissen, wie diese auch in EEP gefunden
wurden. Diese Dateien tragen den gleichen Namen, wie die Modelldateien, hier mit
der Dateierweiterung .mkdata. Zu dieser Datei kopieren Sie dann das kleine von
Ihnen erstellte Bild (250x160) und geben diesem den exakt gleichen Dateinamen wie
der .mkdata-Datei nur mit der Erweiterung .jpg. Im Verzeichnis ImgGross platzieren
Sie das grof3e Bild (1400x900) im gleichen Unterverzeichnis wie in ImgKlein und

auch hier mit dem gleichen Dateinamen.

Wenn Sie jetzt die Funktion ,Modelle Importieren...“ ausfliihren, werden diese in den
Datenbestand mit aufgenommen. Falls Sie die Datendateien bereits ohne Bilder

importiert haben, dann gehen Sie analog vor und importieren dann nur die Bilder.

6. Fehlermeldungen und Support

Sollten Sie einen Fehler in der Programmausfihrung oder fehlerhafte Modellinfor-
mationen finden, so zdgern Sie nicht, dies den Programmverantwortlichen mitzu-
teilen. Nur so kann auf Dauer eine fehlerfreie Version mit fehlerfreiem Datenmaterial
entstehen. Dasselbe gilt selbstverstandlich auch fur Verbesserungs-, Erweiterungs-

und Veranderungsvorschlage.

Wenden Sie sich an folgende Mailadresse:

support@eep-modellkatalog.de

Bitte geben Sie dabei die von Ihnen benutzte Version des Modellkatalogs an. Bei
Fehlerbeschreibungen beschreiben Sie mdglichst detailliert den Fehler und den Weg,
wie es zu dem Fehler gekommen ist. Nur so kann die Fehlerursache identifiziert und

der Fehler behoben werden!
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7. Kurztasten / Shortcuts

Im Programm konnen Sie mit den folgenden Tasten und Tastenkombinationen

navigieren:

Tastenkombination

Funktion

Abis Z Springt in der Gesamtansicht (Kachel- oder Listenanzeige) zum
ersten Modell, das mit diesem Buchstaben beginnt.

YA EEP-Anlage einlesen

D Auswahl der Filtereinstellungen

K Auswahl der Kategorien

YN Gesamten Datenbestand neu einlesen

o Aufruf der Hilfedatei

Y Datenexport in CSV-Datei

! Abgleich mit den im eigenen EEP vorhandenen Modellen

¢ Kachelanzeige

K Listenanzeige

v Umschalter ,Nur gefilterte Modelle anzeigen®

) Online-Hilfe aufrufen

Y Vorgaben einfuigen (nur in bestimmten Feldern)

% Aufruf des Dialogs ,Vorgaben®
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8. Erweiterungen des Modellkatalogs

Es ist geplant, den Modellkatalog in seinem Funktionsumfang zu erweitern. Diese
Erweiterungen werden teilweise als Updates angeboten werden und teilweise

kauflich zu erwerben sein. Neuigkeiten hierzu werden bei gegebenem Anlass auf:

http://eep-konstrukteur-swl.jimdo.com/modellkatalog-ab-eep7/

publiziert. Updatemitteilungen erfolgen auch auf der Supportseite zum Programm:

http://eep-modellkatalog.de

9. Das Entwicklerteam und andere Beteiligte

9.1. Das Entwicklerteam

Programmierung:

Entwicklerteam:

PDF-Hilfedatei:

Modelldatenerstellung:

An dieser Stelle mdchte das Entwicklerteam einen besonderen Dank an Dirk Amend
und die TREND Redaktions- und Verlagsgesellschaft mbH aussprechen, ohne deren

Engagement und Hilfe die Detailinformationen fur die Modelle deutlich magerer

Volker Feldmann

Volker Feldmann

Sebastian Wahner

Sebastian Wahner

Volker Feldmann

Sebastian Wahner

Dirk Amend
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ausgefallen waren. Insbesondere hatte ohne Dirk Amends Hilfe kein einziges

Modellbild erstellt werden kénnen. Herzlichen Dank dafiir!

Vorbereitende MaRhahmen: Detlev Ruzanski

Ein Dank geht an Detlev, weil er dabei geholfen hat, die schier endlose Zahl an
Shopsets zu erfassen und zu listen. Er hat damit eine der Grundlagen fir dieses
Programm gelegt. Herzlichen Dank daftr!

9.2. Das Betatest-Team

Das Testerteam: Detlev Ruzanski
Dirk Amend
Jurgen Gilke
Kai-Uwe Lehmann
Martin Klein

Uwe Grimm

Das Entwicklerteam mochte sich bei dieser Gelegenheit auch bei allen Testern
bedanken, die unentgeltlich ihre Zeit dafir geopfert haben, dass das Programm

maoglichst fehlerfrei lauft. Herzlichen Dank daftr!
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9.3. AbschlielRende Bemerkung

Das Entwicklerteam bedankt sich herzlichst fur Ihr Interesse an diesem Programm.
Wir hoffen, dass die Funktionalitdt und Qualitdt des Programms Sie alle Giberzeugen
kann. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie mit irgendetwas an dem Programm nicht

zufrieden sind oder wenn Sie Verbesserungsbedarf oder —maoglichkeiten sehen.

Mit freundlichen GrifRen

Das Entwicklerteam
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