
Diesellokomotiven BR 130 der DR  

Das Set enthält 4 Diesellokomotiven der Baureihe 130 der DR.

Als erste Ludmilla-Baureihe auf deutschen Gleisen wurde ab 1970 die BR 130 
bei der DR in Dienst gestellt.
Mit 3000 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h, sollte die BR 130
universell im schweren Güterzug- und Schnellzugdienst einsetzbar sein, was 
aber nur bedingt möglich war, da die Loks im Gegensatz zur ab 1973 gebauten 
BR 132 noch keine Zugheizung hatten.
Der Einsatz im Schnellzugdienst war daher nur in den Sommermonaten oder im 
Winter mit Hilfe eines Heizkesselwagens möglich.

Die DR beschaffte insgesamt 82 Stück der Baureihe 130. 
Bedingt durch Konstruktionsänderungen während  der Serienfertigung ergaben 
sich verschiedene Ausführungen. So hatten die Führerstände der ersten 130er 
noch große Front- und Seitenfenster. In späteren Lieferserien wurden zunächst 
die Seitenfenster und dann auch die Frontfenster etwas kleiner gestaltet. Ebenso 
gab es bei den ersten 130ern auch den vorderen Dachaufbau mit den beiden 
Lüftern für die elektrische Widerstandsbremse noch nicht. Weitere Änderungen 
finden sich an den Frontschürzen, den Griffstangen im Frontbereich und den 
Sicken in den Seitenwänden. Auch die Drehgestelle wurden erst in späteren
Lieferserien mit Sandkästen ausgestattet.
Die Baureihe 130 wurde 1992 als Baureihe 230 umbezeichnet, war aber nur 
noch bis 1994 im Dienst. Allerdings blieben noch einige Exemplare bei anderen 
Betreibern, oder für museale Zwecke erhalten.

Die Modelle :

130 002 und 130 003 entsprechen der ersten Lieferserie. Die Führerstände 
 haben große Front- und Seitenfenster. Die Loks haben noch keine elektrische 
Widerstandsbremse. Die 130 002 hat noch die Ursprungs-Farbgebung.

130 049 hat bereits kleinere Seitenfenster in den Führerständen und ist mit 
elektrischer Widerstandsbremse ausgestattet (erkennbar am vorderen 
Dachaufbau mit Lüfteraufsatz)

130 076 hat kleinere Front- und Seitenfenster in den Führerständen, elektrische 
Widerstandsbremse und kürzere Frontschürzen. Die Drehgestelle sind mit 
Sandkästen ausgestattet.



Einsatz :
Schwerer Güterzugdienst, bedingt auch schwerer Schnellzugdienst Epoche IV

Technische Daten :

Achsfolge :  Co’ Co’
zulässige Höchstgeschwindigkeit : 140km/h
Leistung : 3000 PS
Gesamtmasse : 116 t
LüP : 20620 mm
Antrieb : Tatzlager


